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Farbmessung von lackierten Metallplatten

08.06.2020. Sensor Instruments GmbH: Auf Metallplatten soll unmittelbar nach dem Lackier-
vorgang die Farbe gemessen werden. Dabei ist zu beachten, dass sowohl hochglanzende als
auch sehr matte Oberflachen vorhanden sind und der Farbwert unabhangig vom Glanzgrad
ermittelt werden muss. Des Weiteren muss die Messung inline erfolgen, um zum einen der 100%-
Kontrolle gerecht zu werden und zum anderen einer eventuell vorhandenen Farbdrift moglichst
rasch entgegenzuwirken.

Als Farbmesssensor empfiehlt sich hierbei ein Gerat der SPECTRO-3 Serie, das nach der 45°/0°-
Methode arbeitet (SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL). Der Abstand zur Objektoberflache
betragt dabei 28mm und die tageslichtahnliche Ringlichtbeleuchtung ist unter 45° auf das Objekt
gerichtet, wahrend die Farbe unter 0° zur Normalen detektiert wird. Der Glanzunterschied der
verschiedenen Objektoberflachen wird dabei weitestgehend kompensiert und die Farbe kann somit
~.glanzbefreit mit einer Genauigkeit von dE=0.3 ermittelt werden.

Farbmessung auf Metallplatten unmittelbar nach dem Lackiervorgang mit dem SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL
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Der Farbmesssensor SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL arbeitet nach der 45°/0°-Methode

| SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.1

Sensor Instruments GmbH
Tel. ++49 8544-9719-0

CONNECT | PARA1 TEACH | REC | cALIB | GEN | scopE |

MAXCOL-No. | 1

INTLIM | 1

EVALUATION MODE BEST HIT -|
SHAPE MODE BLOCK |

EXTEACH OFF | TRIGGER CONT +

a* b* L a*Tol b Tol L*Tol
0 097 |-17.71 | 65.85 | 10.00 10.00 5.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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,Teachen” des Farbmesssensors SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL mit Hilfe der Windows®-Software SPECTRO3-

MSM-ANA-Scope
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