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Na trilha do invisivel

Detectores Inline oferecem novo tipo de marcacdo de componentes

14.10.2019. Sensor Instruments. No ambito de uma digitalizacéo abrangente da producéo
industrial e dos processos (palavra-chave: Indastria 4.0), uma nova maneira de marcar
componentes fabricados oferece agora possibilidades anteriormente inimaginaveis. Por
meio da marcacdo individual (uma distribuicdo aleatoria de particulas fluorescentes na
superficie do objeto ou na matriz do objeto), uma chave virtual pode ser gerada com a ajuda
da qual podem ser armazenados dados relevantes para o produto, p.ex., no servidor (ou na
Nuvem). Gragas a distribuicao aleatéria das particulas fluorescentes, esse "codigo estelar"
representa uma espécie de "impressdao digital ‘digital’. Apenas algumas particulas no campo
de visdo sdo suficientes para garantir uma deteccéo segura e robusta com pouco espaco de
memoria necessario por codigo.

Como isso funciona?

As particulas fluorescentes sédo aplicadas a um objeto (p.ex., por processo de pulverizacao
ou de impressédo) ou embutidas em um objeto (p.ex., por meio de um lote principal
(Masterbatch) na matriz plastica). Com o auxilio do sistema Inline (LUMI-STAR-INLINE),
com o modo principal ativado, é executada em seguida uma gravacao de "cédigo estelar".
Nesse caso, a disposicao aleatéria de particulas de fluorescéncia é armazenada dentro da
area a ser considerada de maneira codificada e depositada, incluindo os dados de
producao, por exemplo, no servidor. Para rastreamento do produto, podem agora ser
usados, conforme necessario, um sistema Inline (LUMI-STAR-INLINE) operado no modo
auxiliar ou um dispositivo portatil (LUMI-STAR-MOBILE). Assim, o "cddigo estelar" atual é
comparado com os cédigos armazenados no servidor (ou na nuvem) e se 0s cédigos
coincidirem, os dados relevantes sado exibidos na tela do dispositivo mével ou no monitor do
dispositivo Inline.

Onde isso funciona?

Gracas a robustez e tamanho das particulas fluorescentes (<10um, inorganicas e com uma
resisténcia até 800°C), objetos de metal, madeira e papel, téxteis (incorporados a fibra),
couro e plasticos séo adequados como suportes. Dependendo do caso de aplicacdo, as
particulas podem ser aplicadas préximas a superficie (p.ex., por pulverizagdo ou impressao),
introduzidas na anodizacao (para pecas de aluminio, por exemplo) ou incorporadas na
matriz no caso de plasticos por meio de um lote principal (Masterbatch).
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Os detectores Inline da Sensor Instruments da série LUMI-STAR servem para introduzir marcadores de produto

no material de suporte.
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