SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

SPECTRO serie

» SPECTRO-3-30-DIL

- Messbereich typ. 15 mm ... 80 mm

- Glanzeffektunterdriickung durch diffuse Beleuchtung

- Bis zu 31 Farben abspeicherbar

- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Adapter optional)

- 9x superhelle WeiBlicht-LED, diffus (AC-, DC-, PULSE-
Betrieb umschaltbar bzw. OFF fiir Selbstleuchter)

- Farb-, Kontrast- und Graustufenerkennung

- Fremdlichtunempfindlich (im AC- und PULSE-Betrieb)

- Helligkeitsnachregelung zuschaltbar (STAT/DYN)

- Scanfrequenz max. 35 kHz (im DC- und OFF-Betrieb)

- Schaltfrequenz typ. 60 kHz

- Mehrere TEACH-MGbglichkeiten (iber PC, SPS oder Taster)

- Verschiedene Auswertealgorithmen aktivierbar

- “BEST HIT“-Modus (“Farben erkennen wie der Mensch®)

- Schaltzustandsanzeige Uber 5 gelbe LEDs

- Parametrisierbar Gber Windows®-Software, Scope-Funktion

- Temperaturkompensiert

- Mittelwertbildung zuschaltbar (von 1 bis tiber 32000 Werte)

- Farbkontrolle von Selbstleuchtern (LEDs, Halogenlampen, Displays, ...)

- 3-Farbfilterdetektor (True Color Detektor: “Farben sehen wie der Mensch*)

~

* [ Aufbau

Produktbezeichnung: Zubehor: (s. 10-11)

SPECTRO-3-30-DIL

SPECTRO-3-30-DIL-d5
(incl. Windows® PC-Software SPECTRO3-Scope
und SPECTRO3-COMFORT-Scope)

d5 =Beim Einsatz einer Blende von & 5 mm wird der
Detektionsbereich im Arbeitsabstand 30 mm
auf typ. 6 mm reduziert.

Optikaufnahme — — —
(Aluminium,
eloxiert)

Empfangsoptik mit 3-Farbfilter-
detektor (True Color),
Sendeoptik mit 9 Weillicht-LEDs
(kratzfeste Glasabdeckung)

4-pol. Buchse Binder Serie 707 Befestigungs-

(RS232-Schnittstelle) schrauben (M34)

Anschlusskabel: -

cab-las4/PC oder _— N

cab-4/USB oder TEACH-Taste 8-pol. Buchse Binder Serie 712 LED-Display:

cab-4/ETH (externes Teachen (Anschluss an SPS) Schaltzustandsanzeige
Uber Eingang INO) Uber 5 gelbe LEDs

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS

Sensor

FL-34 (Montageflansch)
WFL-34 (Montageflansch)

SPECTRO-3-30-OFL
(Offline-Aufsatz/Abstandshalter)

Robustes Aluminium-
gehause, blau eloxiert
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

*

>[ Technische Daten ]

Typ SPECTRO-3-30-DIL SPECTRO-3-30-DIL-d5
Spannungsversorgung +24VDC (x 10%), verpolsicher, Uberlastsicher
Stromverbrauch <220 mA

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schaltzustandsanzeige

5 gelbe LEDs visualisieren den physikalischen Zustand der Ausgange OUTO bis OUT4

Eingang digital (1x)

INO (Pin 3), digital (0V/+24V) oder Taster am Gehause

Ausgange digital (5x)

OUTO ... OUT4 (Pin 4 ... 8): digital (0V/+24V), npn-, pnp-fahig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar)

Schnittstelle

RS232

Pulsverlangerung

0 ... 100 ms, einstellbar Uber PC-Software

Mittelwertbildung

max. 32768 Werte, einstellbar ber PC-Software

Scanfrequenz
(Wechsellichtbetrieb/
Gleichlichtbetrieb)

LED-Betrieb, umschaltbar tber PC-Software:
AC-Betrieb: max. 20 kHz (abhangig von Parametrisierung)
DC- und OFF-Betrieb: max. 35 kHz (abhangig von Parametrisierung)
PULSE-Betrieb: max. 5 kHz (abhangig von Parametrisierung)

Schaltfrequenz

typ. 60 kHz

Sender (Lichtquelle)

9x superhelle WeiRlicht-LED, diffus

Senderansteuerung

umschaltbar tUber PC-Software:
Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC), OFF-Betrieb (LED MODE-OFF)

Messbereich

typ. 15 mm ... 80 mm

Empfanger

3-Farbfilterdetektor (TRUE COLOR Detektor, "Farben sehen wie der Mensch"), Farbfilterkurven nach CIE 1931

Empfanger-Verstarkungs-
faktorumschaltung

8 Stufen (AMP1 ... AMP8), einstellbar Uber PC-Software

Umgebungslicht

max. 5000 Lux

Detektionsbereich
(Halbwertsbreite)

typ. 10 mm bei Abstand 15 mm
typ. 12 mm bei Abstand 30 mm
typ. 17 mm bei Abstand 45 mm
typ. 23 mm bei Abstand 60 mm
typ. 30 mm bei Abstand 75 mm

typ. 5 mm bei Abstand 15 mm
typ. 6 mm bei Abstand 30 mm
typ. 8,5 mm bei Abstand 45 mm
typ. 11,5 mm bei Abstand 60 mm
typ. 15 mm bei Abstand 75 mm

Reproduzierbarkeit

im x,y Farbbereich jeweils 1 digit bei 12-Bit-A/D-Wandlung

Temperaturdrift X,Y

AX/AT; AY/AT typ. 0,2 digits/°C (< 0,01% / °C)

Farbabstand

AE >=0,5

Farbraume

X YINT siM (Lab)

GroRe des Farbspeichers

nichtflichtiges EEPROM mit Parametersatzen fir max. 31 Farben

Gehauseabmessungen

Lénge ca. 130 mm x @ 32 mm (Gewinde M34x1.5) bzw. @ 34 mm (Optikaufnahme), ohne Anschlussbuchsen

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert (Optikaufnahme: Aluminium, eloxiert)

Schutzart

IP67 (Optik), IP64 (Elektronik)

Anschlusskabel

zur SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w
zum PC/RS232-Schnittstelle: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w
zum PC/USB-Schnittstelle: cab-4/USB oder cab-4/USB-w
zum PC/Ethernet-Schnittstelle: cab-4/ETH

Steckerart Verbindung zur SPS: 8-pol. Flanschdose (Binder 712), Verbindung zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder 707)
Betriebstemperaturbereich -20°C ... +55°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C

EMV-Prifung nach

DINEN 60947-52  C €

Sensor
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

* > [ Abmessungen
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

* >[ Anschlussbelegung ]

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin:  Farbe: Belegung:

1 weild GND (0V)

2 braun +24VDC (£10%)
3 grin INO

4 gelb ouTo

5 grau OuUT1

6 rosa ouT2

7 blau OuT3

8 rot OouT4

Anschlusskabel:

cab-las8/SPS-(Lange)
cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las8/SPS-... cab-las8/SPS-w-...
(Lange max. 25m, Mantel: PU)  (Lange max. 25m, Mantel: PU)

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)

3 RxD

4 TxD

Anschluss uber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Lénge) oder
cab-4/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las4/PC-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU) oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)

alternativ: (Lange max. 5m, Mantel: PU)

Anschluss an lokales Netzwerk uUber Ethernet-Bus:
Adapter (inkl. Software ,SensorFinder”):
cab-4/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/ETH-500

(Lange 0,5m, Mantel: PU)

4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)

Sensor
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

* ' [ Messprinzip

Messprinzip der Farbsensoren der SPECTRO-3 Serie:

Die Signalerfassung mit dem SPECTRO-3 ist sehr flexibel. Der Sensor kann z.B. im Wechsellicht Modus (AC Mode) betrieben
werden. Hier ist der Sensor unabhangig gegen Fremdlicht. Auch ein Gleichlichtbetrieb (DC Mode) kann eingestellt werden.

Hier ist der Sensor extrem schnell. Es wird eine Scanfrequenz von bis zu 35 kHz erreicht. Eine OFF Funktion schaltet die integrierte
Lichtquelle am Sensor aus und wechselt in den DC-Betrieb, dann kann der Sensor sogenannte ,Selbstleuchter erkennen.

Im PULSE Betrieb kdnnen extrem dunkle Oberflachen sicher erkannt werden. Die stufenlose Einstellmdglichkeit der integrierten
Lichtquelle sowie eine selektierbare Verstarkung des Empfangersignals und eine INTEGRAL Funktion ermoglichen eine Einstellung
des Sensors auf nahezu jede Oberflache oder jeden ,Selbstleuchter”.

Ist die integrierte Beleuchtung des SPECTRO-3 Farbsensors aktiviert, detektiert der Sensor die am Messobjekt diffus zurtick-
reflektierte Strahlung. Als Lichtquelle wird am SPECTRO-3 Farbsensor eine Weillicht-LED mit einstellbarer Sendeleistung eingesetzt.
Als Empfanger wird ein integrierter 3-fach-Empfanger fiir den Rot-, Griin- und Blau-Anteil des vom Messobjekt zurlick-reflektierten
Lichtes, oder des vom ,Selbstleuchter” emittierten Lichts, verwendet.

Dem SPECTRO-3 Farbsensor kdnnen bis zu 31 Farben ,angelernt” werden. Fir jede angelernte Farbe kdnnen Toleranzen vergeben
werden. Im XY INT - 2D oder ,s i M - 2D“ Modus bilden die Toleranzen einen Farb-Zylinder im Raum ab. Im , XY INT - 3D“ oder

»,S i M - 3D“ Modus bildet die Toleranz eine Farb-Kugel im Raum ab. Die Farbauswertung nach siM lehnt sich an die Lab Berech-
nungsmethode an. Alle Modi kdnnen in Verbindung mit mehreren Betriebsarten, u.a. ,FIRST HIT* und ,BEST HIT*, benutzt werden.
Die Darstellung der Rohdaten erfolgt mit einer 12 Bit Auflésung.

Ein besonderes Feature ist, dass dem Sensor zwei vollig voneinander unabhangige Parametersatze eingelernt werden kdnnen.
Mit dem Eingang INO teilt man dem Sensor mit, mit welchem Parametersatz gearbeitet werden soll.

Die Farberkennung arbeitet entweder kontinuierlich oder sie wird durch ein externes SPS-Trigger-Signal gestartet. Die jeweils
erkannte Farbe liegt entweder als Binarcode an den 5 Digitalausgangen an oder kann direkt auf die Ausgange ausgegeben werden,
wenn nur bis zu 5 Farben erkannt werden sollen. Gleichzeitig wird der erkannte Farbcode mit Hilfe von 5 LEDs am Gehause des
SPECTRO-3 visualisiert. [Bitte beachten: Visualisierung liber LEDs nicht verfiigbar bei den SPECTRO-3-...-JR Typen.]

Uber eine am Sensorgehduse angebrachte TEACH Taste kénnen dem Farbsensor bis zu 31 Farben gelernt werden. Dazu muss
der entsprechende Auswertemodus per Software eingestellt werden. Die TEACH Taste ist dem Eingang INO (griine Litze am Kabel
cab-las8/SPS) parallel geschaltet. [Bitte beachten: TEACH Taste nicht verfiigbar bei den SPECTRO-3-...-JR Typen.]

Uber die RS232-Schnittstelle kdnnen Parameter und Messwerte zwischen PC und dem SPECTRO-3 Farbsensor ausgetauscht werden.
Samtliche Parameter zur Farberkennung kénnen Uber die serielle Schnittstelle RS232 im nichtflichtigen EEPROM des SPECTRO-3
Farbsensors gespeichert werden. Nach erfolgter Parametrisierung arbeitet der Farbsensor im STAND-ALONE Betrieb mit den aktuellen
Parametern ohne PC weiter.

Die Sensoren der SPECTRO-3 Serie kdnnen kalibriert werden (Weillichtabgleich). Der Abgleich kann dabei auf eine beliebige weile
Oberflache erfolgen. Alternativ dazu ist eine ColorChecker™ Tabelle erhaltlich. Diese verfiigt Uber 24 Farbfelder nach der CIE-NORM.
Der WeiRlichtabgleich bzw. die Kalibrierung kann auf eines der weilRen Felder erfolgen.

* ' [ Visualisierung

Visualisierung des Farbcodes:

Mit Hilfe von 5 gelben LEDs wird der Farbcode am Gehause des SPECTRO-3 Farbsensors visualisiert. Der am LED-Display angezeigte
Farbcode wird im Binar-Modus (OUT BINARY) gleichzeitig als 5-Bit-Binar-Information an den Digitalausgangen OUTO ... OUT4 der 8-
pol. SPECTRO-3/SPS-Anschlussbuchse ausgegeben.

Der SPECTRO-3 Farbsensor kann maximal 31 Farben (Farbcode O ... 30) entsprechend der einzelnen Zeilen in der COLOR TEACH
TABLE verarbeiten. Ein "Fehler" bzw. eine "nicht erkannte Farbe" wird durch das Aufleuchten aller LEDs angezeigt (OUTO ... OUT4
Digitalausgange sind auf HIGH Pegel).

Im DIRECT Modus (OUT DIRECT HI bzw. OUT DIRECT LO) sind maximal 5 Lernfarben (Nr. 0, 1, 2, 3, 4) erlaubt. Steht der Wahlschalter
auf DIRECT HI, so liegt der entsprechende Digitalausgang auf HI und die anderen vier auf LO. Wenn keine Farbe erkannt wurde,
befinden sich die Digitalausgange im LO-Zustand (keine LED leuchtet).

Steht der Wahlschalter auf DIRECT LO, so liegt der entsprechende Digitalausgang auf LO und die anderen vier auf HI. Wenn keine
Farbe erkannt wurde, befinden sich die Digitalausgénge im HI-Zustand (alle LEDs leuchten).

Sensor
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

LED-Display:

*

Mit Hilfe von 5 gelben LEDs wird der Farbcode

am Gehause des Farbsensors visualisiert.
Der am LED-Display angezeigte Farbcode wird im

Modus BINARY als 5-Bit Binarinformation an den
Digitalausgédngen OUTO0 bis OUT4 der 8-pol.
SPS-Anschlussbuchse ausgegeben.

Im Modus DIRECT sind maximal 5 Lernwerte
erlaubt, diese kdnnen direkt an den 5 Digital-
ausgangen ausgegeben werden. Der jeweils
erkannte Farbcode wird Uber die 5 gelben LEDs

am Gehause des Farbsensors angezeigt.

ouTo

OouT1

OouT2

ouT3

ouT4

00000
12

00000
15

00000
18

00000
21

00000
24

00000
27

00000
30

> | LED-Display
O]0I010e O00O0O
1 2
O0000O OO00OO
4 5
O000O OO00O0O
7 8
O0O000O O000OO
10 11
O0000O 00000
13 14
O0000 00000
16 17
O0000O 00000
19 20
O0000 00000
22 23
O0000 00000
25 26
O0000 00000
28 29
O0000
Fehler bzw.

,hicht erkannt”
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

*

Windows®-Bedieneroberflache:

-

Parametrisierung

Die Parametrisierung des Farbsensors erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software SPECTRO3-Scope. Die Bedieneroberflache
erleichtert den Teach-in-Vorgang am Farbsensor, aulerdem unterstiitzt sie den Bediener bei der Justierung und Inbetriebnahme

des Farbsensors.

TEACH | REC | cauB | GEM ] SCOPE |
PARAT |

s
SPECTRO3 Scope V4.4
X |AGB | miewsity. 20 | RED crn N e EE

CONNECT paRAZ |

Nl 00s- e
POWERMODE | STATIC SET DP ¥
e o -
POWER pr) Sm— e |00 | | NEN
I s NT BO00-
teomooe | A& vl ot [0 || T 7000-
GAIN | AMPG | DYNWINLO |32 bl £000-
|| .
AVERAGE 1 w| INTEGRAL | 1 5000~
MocoLe. 5 i -
deta C 000-
DUTMODE DIRECT HI - |
INTLIM [ [ CHo: 2000~
N oo
EVALUATION MODE BESTHIT |
-25-1 y
CALCULATIONMODE | XYINT-20 ] 25 2000 4000 G000 8000 10025
EXTEACH OFF | TRIGGER | CONT |
i
L} 1 1 ) L] 1 1 L 1
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 409
™ fa seT [ semp GO
o e | | :
I me IF 1 GET STOP ] COMMUNICATIONPORT | 1 [SPECTROZVA4  27/Mev/2015

Die Darstellung des
Farbwertes unter

Windows® auf de
in numerischer Fo

m PC
rm

und im Farbdiagramm

dem werden die

sowie Darstellung
der RGB-Werte im
Zeitdiagramm. AuBer-

aktuellen RGB-Werte
als Balkendiagramm
zur Anzeige gebracht.

Uber die RS232-Schnittstelle (Reiter PARA1 bzw. PARA2) werden Sensorparameter eingestellt, wie z.B.:

- POWER MODE:
- SETDP:

- LED MODE:

- GAIN:

- AVERAGE:

- INTEGRAL:

- MAXCOL-No.:

- OUTMODE:

- INTLIM:

- EVALUATION MODE:

- CALCULATION MODE:

- EXTEACH:

- TRIGGER:

Lichtleistung der LED

Einstellung von zwei Parametersatzen (Set Double Parameter)

Ansteuerung der internen Lichtquelle
Verstarkung des Empfangers

Mittelwertbildung Uber max. 32768 Werte

Anzahl der Abtastwerte (Messwerte), Uber die das am Empfanger gemessene Rohsignal
aufsummiert wird. Durch die Integralfunktion lassen sich auch extrem schwache Signale sicher

erkennen

Anzahl der zu kontrollierenden Farben

Ansteuerung der Digitalausgénge

Minimale zur Farbauswertung erforderliche Intensitat
Auswertemodus (FIRST HIT, BEST HIT, MIN DIST, COL5, THD RGB)
Es gibt zwei Methoden eine Farbe zu lernen. Diese Methoden sind tiber CALCULATION MODE
einstellbar. Der CALCULATION MODE XY INT - 3D* (bzw. ,s i M - 3D") betrachtet eine Farbkugel
mit dem Radius TOL im Raum. Im Gegensatz dazu betrachtet der CALCULATION MODE

XY INT - 2D“ bzw. ,s i M - 2D" einen Farbzylinder mit dem Radius CTO bzw. siTO und der

Hohe ITO bzw. M im Raum. Der Lernvorgang ist bei beiden Methoden der gleiche.

Die Farbauswertung nach ,s i M - 2D" lehnt sich an die Lab Berechnungsmethode an

In allen Auswertemodi besteht die Mdglichkeit, von extern tGber INO oder Uber den Taster am
Sensorgehause eine Farbe einzulernen. [Bitte beachten: TEACH Taste nicht verfligbar bei den

SPECTRO-3-...-JR Typen.

Trigger kontinuierlich, extern oder Eigentrigger

Sensor
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SPECTRO-3 Serie « True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-30-DIL

*

[ Parametrisierung

Windows®-Bedieneroberfliche SPECTRO3-COMFORT-Scope als Alternative zur SPECTRO3-Scope:

- SPECTRO3 COMFORT Scope V1.1 G

=10l x|
SPECTRO3 COMFORT Scope V1.1

Mit der SPECTRO3-COMFORT-SCOPE
Software kann man Farbsensoren der
folgenden Serien schnell parametrieren:

CONNEET Sl TANT NN BN O cre BN SPECTRO-3 (im M34 Gehause)
[ START ASSISTANT e ; . | SPECTRO-3-CL
7 AGE
r 1- SPECTRO-3-JR
R A : - o SPECTRO-3-SL
S I s ey 6000- 0 SPECTRO-3-SLE
0 0+
000~
e ) “’I Der Benutzer wird durch ein Men( geflhrt,
INTEGRAL | 2000 _*::! in welchem er aufgefordert wird, alle
"l o 255 - | _,_! relevanten Parameter einzugeben.
- ; 25 5000 10025 g o
E E : : 10025 7 S 10025 - R
oz g i |
| B 1 o) 8000~
1« | i m: ==
AVERAGE | ‘”m| 4000
20001 2000-
, El = |
mee | sewo ||| oo | & 5000 10025 = 5000 10425
I~ FLE | GET | I sTOP | COMMUNICATIONPORT | 1 [SPECTROIVAE  26/May/2015

Firmware-Update liber die Software ,.,ProgramlLoader*

PROGRAM LOADER V4.1

1

RMWARE LOADER V1.1

RS
ESTABLIS NNECTION

S o o )

READ FIRMWARE FROM DISK

FIRMWARE UPDATE

| ARM PROGRAM LOADER

| READ FIRMWARE FROM DISK ‘ | CLEAR WINDOW |

It is STRONGLY recommended to UPDAT
SPECTRO3 V3.2 RT:KW05/10

FILE LOADED:

Initial file for fimware update from old versi

| READ EEPROM DATA FROM SENE CREATE EEP
EEPROM TRANSFER d:\MistiEEF | READ EEPROM DATA FROM SENSOR ‘ | SAVE EEPROM DATATO SENSOR |

| ARM FIRMWARE LOADER ‘ | DISARM FIRMWARE LOADER |

ITIS STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MANUAL! _AI

d:"\Work_Released_5_Record_Files\Work_Released_Fimware_Inttial_Files\Spectro 3 Fimware_Files_5
pectro3Viéx_To_Spectro3V41\Firmware_Update_IniFile_Spectro3Vdx_To_Spectro3Vd1ini

FRESS ARM FIRMWARE LOADER TO START FIRMWARE UPDATE.

EEPROM TRANSFER FILE |d'\BackupFiles\EEPROM_Backup 1131.dat

‘ bzw. ,.,FirmwarelLoader*:

Sensor

[ Firmware-Update

Die Software ,Program Loader” bzw.
,<Firmware Loader* ermdglicht es dem
Anwender, ein automatisches
Firmwareupdate durchzufliihren. Das
Update wird dabei lber die RS232 Schnitt-
stelle durchgefiihrt.

Zum Firmware-Update werden ein
Initialisierungsfile (xxx.ini) sowie ein

d:\Work_Released_5_Record_Files'\Wor
= =7 - SPECTRO3 V4.0 RT May 09 2012 . . vy .
1o acs_Spocio V3 To_Specio V3R Firmwarefile (xxx.elf.S) benotigt. Diese
Ani FILE LOADED:

Files sind vom Lieferanten erhaltlich. In
manchen Fallen wird ein zusatzliches

Spectrod Vix
Spodro3 Vi3 e pgere update fram version: Firmwarefile fur den Programmspeicher
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Diagramme

Diagramme: DETEKTIONSBEREICH (HALBWERTSBREITE) und RELATIVE INTENSITAT

SPECTRO-3-30-DIL
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* ' Montagezubehor
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* ' [ Zubehor

SPECTRO-3-30-OFL

Offline-Aufsatz/Abstandshalter
(bitte separat bestellen)

Der Abstandshalter wird auf die Optik

des SPECTRO-3-30-DIL montiert und ermdglicht
so die Verwendung des Farbsensors als
Handgerat.

Zur Farbkontrolle wird der SPECTRO-3-30-DIL
mit dem Offline-Afsatz unmittelbar auf die zu
Uberprifende Oberflache aufgesetzt.

Mit Hilfe des Offline-Aufsatzes arbeitet der
Farbsensor SPECTRO-3-30-DIL bei direktem
Kontakt zum Messobjekt bei einem
Referenzabstand von 30 mm.

SPECTRO-3-30-DIL
mit Optikaufsatz SPECTRO-3-30-OFL
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