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Aufbau

Produktbezeichnung:

R-LAS-LR-OP-CYL-STST (V2A)

Potentiometer zur Einstellung
der Schaltschwelle
(Empfindlichkeit)

Zweifarb-LED zur
Schaltzustandsanzeige

4-pol. M12-Stecker
(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:
cab-M12/4 Befestigungs-

bohrungen

Edelstahl-
gehäuse
(V2A)

Potentiometer zur Einstellung
des Verstärkungsfaktors
(Analogsignal)

THD
GAIN

R-LAS Serie

R-LAS-LR-OP-CYL-STST (V2A)

- Laserklasse 2
- Autokollimationsprinzip
- Laserstrahl fokussiert  auf 75 mm mittels Zylinderoptik
- Laserlichtfleck bei 75 mm typ. 0.3 mm x 3 mm
- Minimal erkennbares Objekt typ. 0.5 mm
- Arbeitsbereich typ. 40 mm ... 500 mm
- Rotlichtfilter und Interferenzfilter
- Schaltfrequenz typ. 5 kHz
- Empfindlichkeit (Schaltschwelle) sowie Verstärkungs-

faktor (Analogsignal) einstellbar über Potentiometer
- Schaltzustandsanzeige über Bicolor-LED (gelb/grün)
- Digitalausgang (Referenz),  Analogausgang (0...+11V)
- Gehäuse aus Edelstahl (V2A)

Detail:
Ausrichtung des
Laserlichtflecks
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Technische Daten
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Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Die Sender der Laser-Reflex-Lichtschranken der R-LAS Serie
entsprechen der Laserklasse 2 gemäß EN 60825-1.
Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine
zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Reflex-Lichtschranken der R-LAS Serie werden
mit einem Laserwarnschild geliefert.

                Nicht 
          in den Strahl      
              blicken
         Laser Klasse 2

Laserwarnhinweis

Ausrichtung des Laserlichtflecks
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Anschlussbelegung

Anschluss R-LAS-LR-OP-CYL-STST (V2A) an SPS:

4-pol. M12-Stecker

Pin-Nr.: Belegung

1 +Ub (+12 ... +30 VDC)
2 ANALOG (0V ... +11V)
3 GND
4 REFOUT (Digital)

Potentiometer zur Einstellung
der Schaltschwelle (Empfindlichkeit):

Zunahme der Empfindlichkeit:
Drehung im Uhrzeigersinn
(3-Gang-Potentiometer)

Potentiometer zur Einstellung
des Verstärkungsfaktors (Analogsignal):

Zunahme der Analogspannung:
Drehung im Uhrzeigersinn
(3-Gang-Potentiometer)

Einstellungen

THD
GAIN

+
THD

+
GAIN

1

4 3

2

Zweifarb-LED zur Schaltzustandsanzeige:

LED gelb  =  Sensor bedämpft (Laserstrahl nicht frei)

LED grün  =  Sensor frei (Laserstrahl frei)


