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TLB Serie

FKB-08-...-M8
Gabellichtschranken

- Fremdlichtunempfindlich durch optische Filterung
- Verschiedene Gabelweiten
- Verschiedene Blendengrößen
- 4-pol. M8-Stecker
- Hohe Auflösung
- Robustes Metallgehäuse
- Wahlweise sichtbarer roter Lichtstrahl oder IR-Version
- Anschluss an Verstärker TLB-CON12-M8

Aufbau

Produktbezeichnung:

FKB-08-(Gabelgröße)-(Blende)-(Typ)-M8

Aluminium-
gehäuse,
blau eloxiert

Empfangs-
optik

Befestigungs-
möglichkeiten

4-pol. M8-Stecker

Anschluss an
TLB-CON12-M8
über Kabel cab-las4

Orange LED im M8-
Stecker zur Betriebs-
anzeige

Gabelgrößen:  (vgl. auch Abmessungen Seite 3)
für Typ IR und VIS:
10/15  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
10/30  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
20/15  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
20/20  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=20 mm)
20/30  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
20/40  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=40 mm)
20/60  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=60 mm)
20/80  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=80 mm)
30/15  (Gabelweite A=30 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
30/30  (Gabelweite A=30 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
für Typ IR:
40/40  (Gabelweite A=40 mm, Gabeltiefe B=40 mm)
40/60  (Gabelweite A=40 mm, Gabeltiefe B=60 mm)
40/80  (Gabelweite A=40 mm, Gabeltiefe B=80 mm)
80/50  (Gabelweite A=80 mm, Gabeltiefe B=50 mm)
100/60  (Gabelweite A=100 mm, Gabeltiefe B=60 mm)

Blenden:  (Rundblende Ø in mm)
Größe Typ IR Typ VIS
10/15 d0.6, d0.8, d1.0 d0.6, d0.8, d1.0
10/30 d0.6, d0.8, d1.0 d0.6, d0.8, d1.0
20/15 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
20/20 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
20/30 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
20/40 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
20/60 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
20/80 d0.8, d1.0 d0.8, d1.0
30/15 d0.8, d1.0, d1.2 d0.8, d1.0, d1.2
30/30 d0.8, d1.0, d1.2 d0.8, d1.0, d1.2
40/40 d1.0, d1.2 ---
40/60 d1.0, d1.2 ---
40/80 d1.0, d1.2 ---
80/50 d1.5 ---
100/60 d1.5 ---

Typen:
IR (infraroter Lichtstrahl)
VIS (sichtbarer roter Lichtstrahl)
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Abmessungen

FKB-08-(Gabelgröße):

(Alle Abmessungen in mm)

Gabel-
größe Maß A Maß B

10/15 10 mm 15 mm
10/30 10 mm 30 mm
20/15 20 mm 15 mm
20/20 20 mm 20 mm
20/30 20 mm 30 mm
20/40 20 mm 40 mm
20/60 20 mm 60 mm
20/80 20 mm 80 mm
30/15 30 mm 15 mm
30/30 30 mm 30 mm
40/40 40 mm 40 mm
40/60 40 mm 60 mm
40/80 40 mm 80 mm
80/50 80 mm 50 mm
100/60 100 mm 60 mm

Anschlussbelegung

FKB-08-...-M8

Anschlussbelegung
4-pol. M8-Stecker:

Pin: Belegung:
1 Sender Anode
2 Sender Kathode + Empfänger Emitter
3 n.c.
4 Emitter Kathode

Anschlusskabel
zur TLB-CON12-M8:

cab-las4 Länge: 1 m Mantel: PUR
cab-las4-1,5 Länge: 1,5 m Mantel: PUR
cab-las4-2 Länge: 2 m Mantel: PUR
cab-las4-3 Länge: 3 m Mantel: PUR
cab-las4-5 Länge: 5 m Mantel: PUR

(Abb.: cab-las4)
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Produktfamilie

Interfacing

Anschluss von bis zu 6 TLB-CON12-M8 an die
Werkzeugsicherung über eine Verteilerbox:

BOX-M12/4  (4-fach)
BOX-M12/6  (6-fach, vgl. Abbildung)
BOX-M12/8  (8-fach)

Anschlussmöglichkeit TLB-CON12-M8:

TLB-CON12-M8:

Anschluss-
kabel:
cab-las4

FKB-06-M8:

FKB-08-M8:
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