Anderungen nach Software-Update von SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 auf V3.3

NEin Softwareupdate von V2.x auf V3.3 und umgekehrt ist nicht moéglich.

Es gibt nur eine Erweiterung im DOUBLE Modus:

Hat man bei einer Applikation sehr helle und zugleich sehr dunkle Oberflachen und ist der Sensor so eingestellt, dass er bei
den hellen Oberflachen nicht in Sattigung ist, dann bekommt man bei den dunklen Oberflachen oft sehr wenig Signal zuriick.
Geringe Schwankungen bei sehr niedrigem Signal ergeben eine groRe Anderung bei der Farbraumberechnung
(C-SPACE). Um dies zu minimieren, schaltet der Sensor bei POWER MODE = DOUBLE automatisch zwischen
2 DOUBLE PARAMETER Satzen hin und her. Satz 2 muss so eingestellt sein, dass er das Signal am starksten verstarkt.
Wenn das Signal zu hoch ist (Sattigung), schaltet er automatisch auf Satz 1 um.

Damit die Farbraumkoordinaten bei Satz 2 stimmen, muss das Signal mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden.

Die beiden DOUBLE PARAMETER Satze miissen am Sensor im Vorfeld eingestellt werden.

Nach Driicken von SET DP (Set Double Parameter) 6ffnet sich rechts ein Fenster, das es erlaubt zwei Satze einzustellen. Ein
Double Parametersatz wird definiert durch POWER, GAIN und INTEGRAL.
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Push START ASSISTANT to adjust automatically proper DOUBLE PARAMETERS.
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Follow these steps for manual setup:
Place the sensor to the bnghtest target.
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Push GO and adjust a proper POWER, GAIN and INTEGRAL value so that the highest value of XY Zis
ANA OUT SIGNAL U (0...10V) v| =pprozmately 3000.
Push ASSIGN 1 1o 2ssign the DOUBLE PARAMETER and X Y Z values of the bright target to the tables.
ANA OUT CONT ¥ ZOOM x1 [T
MNow place a darker (not the darkest) target to the sensor.
Push ASSIGN 2 1o assign the X Y Z values of the darker target to the table.
DIGITAL OUTMODE DIRECT HI v| After that adjust = proper POWER, GAIN and INTEGRAL value 5o that the highest value of X ¥ Z is
imately 3000.
Push ASSIGN 3 1o 2ssign the DOUBLE PARAMETER and XY Z values of the darker target to the 1ables.
Now select POWER MODE=DOUBLE and push SEND to send the parameters and comection values to the
Sensor.
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Automatische Einstellung der DOUBLE Parametersitze:
Durch Driicken von START ASSISTANT startet eine Menuflihrung zur automatischen Einstellung der Double Parametersatze.
Folgen Sie einfach den Instruktionen.

Manuelle Einstellung der DOUBLE Parametersatze:

Stellen Sie CALIB=OFF und POWER MODE=SINGLE ein.

Legen Sie dem Sensor die hellste Oberflache vor und wahlen Sie einen passenden POWER, GAIN und INTEGRAL Wert so,
dass der hellste Kanal bei ca. 3000 Digit liegt.

Driicken Sie jetzt ASSIGN 1 um die Double Parameter in die Tabelle DP in Zeile 1 zu Gbernehmen.

Auflerdem werden die X Y Z Werte in die Tabelle XYZ VALUES eingetragen.

Jetzt muss dem Sensor die dunkle Oberflache vorgelegt werden.

Die dunkle Oberflache sollte so beschaffen sein, dass der schwéachste Kanal ein Signal gréf3er als 100 Digit hat.

Nach Driicken von ASSIGN 2 werden die XY Z Werte in die Zeile DARK DP1 der Tabelle XYZ VALUES (bernommen.
Jetzt missen POWER, GAIN und INTEGRAL so eingestellt werden, dass der starkste Wert bei ca. 3000 liegt.

Driicken Sie ASSIGN 3 um die Double Parameter in die Tabelle DP in Zeile 2 zu und die X Y Z Werte in die Tabelle XYZ
VALUES zu ibernehmen.

Es werden automatisch die Korrekturwerte berechnet und in die Tabelle CORRECTION VALUES eingetragen.
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INFO!

Die Double Parametersatze werden erst nach Driicken von SEND aktiviert!

Die Tabellen dienen nur zur Anzeige. Man kann sie nicht editieren.

Im Display DOUBLE PARAMETER SET und DP SET wird angezeigt, mit welchem Double Parametersatz der Sensor
aktuell arbeitet.

Zeigt das Display 0, dann arbeitet der Sensor im POWER MODE = SINGLE mit den Einstellungen im Reiter PARA1.

Damit man ein Geflihl hat, mit welchen X, Y und Z Werten
DP SET der Sensor im Parametersatz 2 arbeitet, kann man mit der
Check Box DP RAW DATA diese Rohdaten im Display
XYZ zur Anzeige bringen.

ADGE- Die Farbraumkoordinaten werden, wie oben bereits
XYL erwahnt, mit den Rohdaten X, Y und Z welche man mit
3584 - Parametersatz 2 erhalt berechnet.
Ganz zum Schluss der Berechnung werden sie durch den
I072- Korrekturfaktor geteilt.
Mit dieser Methode vermeidet man Rundungsfehler bei
2560 - der Berechnung und halt somit die Genauigkeit.
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